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SICHERHEITSHINWEISE

BEDIENUNGSANLEITUNG
WARNHINWEISE

 � Achtung: Dies ist kein Spielzeug
 � Mindestalter: 18 Jahre
 � Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
 � Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
 � Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
 � Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig 
durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Verwenden Sie nur hochwertige BB´s. Benutzen Sie BB´s 
niemals mehrfach.

Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich 
immer noch BB´s darin befinden.

Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. 
Sichern Sie stets die Waffe.

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up 
System können die BB´s eine Kurve fliegen.

Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. 
Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem 
keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es  
können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden. 

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und 
in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, 
Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum 
Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

Vertrieb:   
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel:  +49 (0) 2938 | 97839-0
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1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm 
zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Rei-
nigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung 
in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN 
TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY 
BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU 
GEWÄHRLEISTEN.

REINIGUNG DER WAFFE1 2

ANLEITUNG ANLEITUNG

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Modell- und sonstige Änderungen vorbehalten.

Sicherung

Magazin
Magazinentriegelung

Abzug

Railschiene

Mündung

KimmeKorn

1. Setzen Sie die Pellets mit der Nase voran von hinten in das Magazin ein, 
drehen Sie nun das Magazin im Uhrzeigersinn weiter bis alle Kammern 
gefüllt sind.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT
DIE MUNITION MUSS VOLLSTÄNDIG IN DEN KAMMERN SITZEN.

1. Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung. Schieben Sie das ge-
ladene Magazin bei aktivierter Sicherung fest in den Griff der Pistole, bis es 
einrastet. Richten Sie die Pistole auf Ihr Ziel, entriegeln Sie die Sicherung, 
betätigen Sie den Abzug und die Pistole wird abgefeuert.
2. Nach dem Schuss wird der Schlitten zurückgeschleudert und der Hahn 
automatisch zurückgespannt. Lassen Sie den Abzug los ganz nach vorne 
zurückschnellen, bevor Sie erneut feuern. Sobald die gesamte Munition 
aus dem Magazin verschossen wurde, die Waffe wieder sichern, das 
Magazin entfernen und die Munition nach Bedarf nachzuladen.

1. Öffnen Sie das CO2-Fach mit der Klappe an der Rückseite des Griffs.
2. Setzen Sie die Kapsel mit der Nase nach vorn in das Fach ein.
3. Schließen Sie nun das Fach wieder. Dadurch wird die CO2-Kapsel an-
gestochen und die Pistole ist einsatzbereit.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

MAGAZIN LADEN

SCHIESSEN

CO2 KAPSEL EINSETZEN

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe 
immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. 
Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung auf die Position F.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

SICHERUNG

GESICHERT SCHUSSBEREIT
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6.0 LOADING  MAGAZINE 

Insert pellets or steel BBs into the chamber of the rotary clip located at each end of the magazine and then rotate 
the clip clockwise until all chambers are loaded. When loading pellets, ensure the pellet is inserted nose first 
from the back of the magazine indicated by the ammunition marking (A). The pellet must be fully seated into the 
chamber so that it is flush with the rear of the rotary clip and does not extend past the front. 

A

1

IF THERE IS EXCESSIVE RESISTANCE WHEN ATTEMPTING TO CLOSE THE BACKSTRAP, STOP AND ENSURE THE 
CARTRIDGE IS PROPERLY SEATED IN THE CUP OF THE LOADING MECHANISM. FORCING THE BACKSTRAP CLOSED 
WITHOUT THE CARTRIDGE PROPERLY SEATED WILL CAUSE DAMAGE. 

CAUTION
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5.0 LOADING PROPELLANT 

Pull down on the latch (A) and swing the backstrap of the grip open. Insert the CO2 cartridge into the grip nose first 
and ensure that the bottom of the cartridge is fully seated into the cup (B) of the loading mechanism. Closing and 
latching the backstrap will pierce the CO2 cartridge and pressurize the air gun for operation. See section 11.0 for 
instructions on depressurizing the air gun. 

A

B

1
IF THE SLIDE FAILS TO RECOCK THE HAMMER WHEN THE PISTOL IS FIRED, IT IS AN INDICATION THAT THE PROPELLANT 
IN THE PISTOL IS LOW AND NEEDS TO BE REPLACED/RECHARGED. 

CAUTION
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7.0 FIRING THE PISTOL

Keep the muzzle pointed in a safe direction. With the safety engaged, insert the loaded magazine firmly into the 
grip of the pistol until it locks in place. Aim the pistol at your target, disengage the safety, squeeze the trigger to the 
rear and the pistol will fire. 

Upon firing the slide will recoil, automatically recocking the hammer. Release the trigger and allow it to return all 
the way forward before firing again. Once all ammunition has been fired from the magazine, reengage the safety 
and press the magazine release button to remove the magazine and reload ammunition as needed. 
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TECHNISCHE DATEN
System CO2 Blow Back
Kaliber / Munitionstyp 4,5 mm (.177)
Magazinkapazität 2 x 8 Schuss
Länge 210 mm
Gewicht 1.050 g
Energie < 4,0 Joule
Artikelnummer 204777


